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NI myRIO+ b­drs ptnh? 
 
Au cours de cette session de travaux 
pratiques, vous allez prendre en main 
le matériel NI myRIO dédié à la 
conception de systèmes embarqués et 
au contrôle/commande. 
 
NI myRIO a été créé pour que les 
étudiants puissent «  pratiquer 
k­hmfămhdqhd Õ rtq cdr oqnidsr c­tm
semestre en moyenne. Il r­`oothd rtq
k­`qbghsdbstqd Yxmp cd Whkhmw+ ds hmsĂfqd
donc sur la même puce un processeur 
cntakd b·tq @QL Bnqsdw-A9 à 667 
MHz et un FPGA reprogrammable. 
Cette puissance brute, associée au 
fq`mc mnlaqd c­D.R+ odqlds `tw
étudiants de se lancer dans des projets 
complexes. Le déploiement et la 
surveillance des applications sont aussi 
grandement facilités par le WiFi 
intégré. Enfin, le boîtier compact et 
robuste trouvera sa place facilement 
sur les paillasses des salles de TP ou 
dans les sacs à dos. 
 
C­tm onhms de vue logiciel, NI myRIO 
tshkhrd sntsd k` othrr`mbd cd MH K`aUHDV ontq kd căudknoodldms c­`ookhb`shnmr sdlor qădk ds
FPGA. Plutôt que de passer des heures à déboguer une syntaxe complexe ou créer des 
interfaces graphiques, les étudiants peuvent se concensqdq rtq k` bnmbdoshnm ds k­`rrdlak`fd
ct rxrsĂld+ r`mr `tbtmd oqdrrhnm khăd ú k` kntqcdtq cd k­dmuhqnmmdldms nt ct k`mf`fd cd
programmation. 
 
Une personnalité FPGA par défaut est déployée en usine, pour que les débutants puissant 
commencer immédiatement à  utiliser les E/S disponibles, sans avoir à reprogrammer le FPGA.  
Cette possibilité devient beaucoup plus intéressante quand les étudiants souhaitent adapter le 
comportement des E/S aux capteurs et actionneurs à leur disposition. Par exemple, ils pourront  
facilement remplacer une E/S numérique classique par une commande PWM pour piloter des 
lnsdtqr rtookăldms`hqdr- Bdssd e`btksă c­`c`os`shnm qdmc lxQHN tshkhr`akd snts `t knmf ct
btqrtr+ cdothr cdr bntqr c­hmhsh`shnm `tw rxrsĂldr dla`qptăr itrpt­ú cdr oqnidts de fin 
c­ăstcdr- 
 
Ce TP vous propose donc de prendre en main ce périphérique dédié au contrôle/commande et 
ú k­dla`qptă- MH lxQHN drs oqnfq`ll`akd `hrăldms uh` MH K`aUHDV+ tm dmuhqnmmdldms cd
oqnfq`ll`shnm fq`oghptd+ bnmuhuh`k ds q`ohcd ú ldssqd dm ·tuqe. 
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Introduction à LabVIEW 
 
Les étudiants et les enseignants ont besoin de connaissances 
de base sur k­dmuhqnmmdldms K`aUHDV `u`msde pouvoir 
concevoir des systèmes temps réel ou de reprogrammer un 
FPGA. NI a conçu cette session de travaux pratiques pour ceux 
pth m­nms `tbtmd dwoăqhdmbd cd K`aUHDV- Bdodmc`ms+ bd
manuel ne remplace pas une vraie formation ± il ne couvre pas 
tous les menus, boutons ou fonctions de LabVIEW. Si vous avez 
déjà une expérience préalable de LabVIEW, vous pouvez dès 
maintenant commencer à programmer NI myRIO. La section 
suivante est une introduction à la nature graphique et aux 
b`o`bhsăr ct k`mf`fd cd oqnfq`ll`shnm K`aUHDV- Dkkd r­`qqĄsd
`trrh rtq k­ăbq`m c­`bbtdhk ds k­Dwoknq`sdtq cd Oqnids+ `u`ms cd
conclure avec un exercice sur k` bqă`shnm c­tm oqnfq`lld
LabVIEW simple. 
 
LabVIEW est un environnement de programmation graphique utilisable par les étudiants pour 
développer rapidement des applications qui couvriront plusieurs plateformes et systèmes 
c­dwoknhs`shnm- K` othrr`mbd cd K`aUHDV qdonrd rtq r` b`o`bhsă ú r­hmsdqe`bdq `udb cdr lhkkhdqr
c­`oo`qdhkr ds c­hmrsqtldmsr+ dm tshkhr`ms cdr bdms`hmdr cdbibliothèques et de VIs existants. 
K`aUHDV `bbăkĂqd `hmrh kd căudknoodldms ds odqlds c­`bptăqhq+ `m`kxrdq ds oqărdmsdq cdr
données très rapidement.  
 
Kdr `ookhb`shnmr K`aUHDV hlhsdms k­`oo`qdmbd c­hmrsqtldmsr qădkr 'bnlld cdrmultimètres , 
des générateurs de signaux ou des oscilloscopes). Elles sont donc appelées Instruments 
Virtuels ou VI (Virtual Instruments). Chaque application LabVIEW possède une face-avant, une 
icône/connecteur et un diagramme. La face-avant sert à reproduire k­hmsdqe`bd fq`oghptd c­tm
appareil du monde réel. Les programmeurs peuvent adapter et personnaliser cette face -avant, 
par exemple avec des types de visualisations différents  en fonction des données à analyser. 
K­hbĎmd.bnmmdbsdtq drs k­ăpthu`kdms chqdbs cdr sdqlhm`tw c­dmsqăd.rnqshd c­tminstrument, pour 
kth odqldssqd cd r­hmsdqe`bdq `udb c­`tsqdr `oo`qdhkr- Kdr UHr odtudms cnmb bnmsdmhq c­`tsqdr UHr
(appelés sous-VIs), tous connectés les uns aux autres et avec une profondeur illimitée (comme 
des fonctions et des sous -fonctions dans un langage de programmation textuel).Enfin, le 
diagramme drs k­dmcqnhs nē kd căudknoodtq bqăd kd bncd kth-même. Contrairement à des 
langages textuels comme C, Java, C++ ou Visual Basic, LabVIEW utilise des icônes à la place 
cd khfmdr cd bncd ontq bqădq cdr `ookhb`shnmr- Bdssd cheeăqdmbd hlokhptd ptd k­dwăbtshnm ct
bncd drs fntudqmăd o`q cdr qĂfkdr rtq kd ektw cd cnmmădr+ oktsĎs pt­tmd dwécution séquentielle. 
Kdr ehkr cd bnmmdwhnm dmsqd kdr m·tcr ds kdr UHr căsdqlhmdms k­nqcqd c­dwăbtshnm ct bncd- 
 
En résumé, les VIs LabVIEW sont graphiques, gouvernés par le flux de données et la 
programmation événementielle , et sont capables de cibler de multiples plateformes. Ils 
oqnehsdms cd k` ekdwhahkhsă c­tmd `ooqnbgd nqhdmsăd naids+ dm oktr cd b`o`bhsăr cd ltkshsgqd`chmf
et de programmation parallèle. Enfin, les VIs LabVIEW peuvent être déployés vers des cibles 
temps réel et FPGA.  
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K­ăbq`m c­`bbtdil LabVIEW (Getting Started Window ) 
 

Suivez les instructions du DVD LabVIEW livré avec NI myRIO pour installer LabVIEW et les 
lnctkdr bnlokăldms`hqdr ptd untr `udy `bgdsăr- @bshudy kdr oqncthsr dm tshkhr`ms k­@rrhrs`ms
c­@bshu`shnm+ `mc kd knfhbhdk cduq`hs Ąsqd oqĄs ú k­dloknh. 
 
Sous Windows 7, vous pouvez lancer LabVIEW à partir du Menu Démarrer, en naviguant vers 
le raccourci LabVIEW 2013 ou en effectuant une recherche  rtq ®K`aUHDV¯- 
 
Tmd enhr ptd k­dwăbts`akd K`aUHDV ` bg`qfă sntsdr kdr qdrrntqbdr+ k­écr`m c­`bbtdhk apparaît. 
 
La fenêtre Set Up and Explore ̀ oo`q`Ĉsq` ú bg`ptd căl`qq`fd+ s`ms ptd k­noshnm ®Rgnv nm
k`tmbg¯ drs bnbgăd. Elle a été personnalisée pour NI myRIO et pour correspondre aux attentes 
des étudiants. A partir de cette fenêtre, ils peuve ms k`mbdq k­`rrhrs`ms Fdsshmf Rs`qsdc Vhy`qc enq
MH lxQHN 'bnlld ú o`qshq cd k­`rrhrs`ms TRA Lnmhsnq(+ `bbăcdq ú cdr stsnqh`tw cd căl`qq`fd+
sqntudq cd k­`hcd ontq k` oqnfq`ll`shnm K`aUHDV+ nt bnmehftqd kd VhEh rtq MH lxQHN- Ontq
k­hmrs`ms+ untr ontudy edqmer cette fenêtre . 
 
K­ăbq`m c­`bbtdhk permet de créer de nouveaux projets, ouvrir des  projets existants et lancer 
k­ntshk cd qdbgdqbgd c­dwdlokdr 'NI Example Finder). Vous pouvez accéder à cette fenêtre à 
m­hlonqsd ptdk lnldms ú o`qshq ct ldmtLabVIEW»Getting Started Window  c­tm UH. Quelques 
options supplémentaires sont disponibles en bas de la fenêtre. Chaque option vous redirigera 
vers des informations utiles, des tutoriaux ou des exercices pour vous supporter dans vos 
projets avec NI myRIO. Utilisez-les rntudms c`mr unsqd `ooqdmshrr`fd cd k­dmuhqnmmdldms
LabVIEW. 
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£cran dõaccueil LabVIEW 

Une partie de la philosophie myRIO consiste à combler le fossé entre le problème réel et sa 
solution en créant le moins possible de problèmes intermédiaires. Évitez les  écueils comme le 
®rxmcqnld ct UH ak`mb¯ 'kd UH uhcd pth odts dloĄbgdq cd qăekăbghq ds cd căl`qqdq tm oqnids( dm
utilisant les exemples à votre disposition, en créant des projets à partir de modèles existants, 
ou en profitant des forums en ligne et du supp ort technique. Pour des tâches et des problèmes 
rhlokdr+ ad`tbnto c­tshkhr`sdtqr ds c­dloknxăr MH nms căiú bqăă ct bnmsdmt pth qăonmc
dw`bsdldms `tw roăbhehb`shnmr cd unsqd rxrsĂld+ nt r­dm `ooqnbgd sqĂr enqsdldms- Qăhmudmsdq
la roue peut être long et douloureux, et untr ontudy k­ăuhsdq fqübd ú k` othrr`mbd cd K`aUHDV
ds ct qărd`t c­hmfămhdtqr ds cd rbhdmshehptdr pth bqădms ct bnmsdmt ontq rtoonqsdq k`
communauté.  
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K­Explorateur de Projet LabVIEW (Project Explorer) 
 

K­explorateur de projet LabVIEW vous aide à contrôler les ressources liées à une application, 
par exemple les VIs, commandes, images, documents texte, informations de configuration et 
cd căoknhdldms£ K` rsqtbstqd ct oqnids odqlds un contrôle simple et facile des ressources, et 
k­explorateur de pqnids odqlds c­`kkntdq cdr qdrrntqbdr ú oktrhdtqr `oo`qdhkr+ sxohptdldms
appelés des cibles.  
 
K­explorateur de pqnids K`aUHDV rdlakdq` e`lhkhdq ú bdtw pth rnms g`ahstăr ú c­`tsqdr
environnements de développement intégrés, et son utilisation sera sensiblem ent la même. 
LabVIEW est un langage multiplateformes avec un support complet de ses modules et 
bibliothèques. Vous pouvez écrire la plupart des VIs sur la machine de développement et cibler 
dmrthsd tm `oo`qdhk bnlld MH lxQHN o`qbd ptd kd rxrsĂld c­dwoknhs`tion utilisé est compatible 
avec LabVIEW et ses modules complémentaires.  
 
Notez que l­nqf`mhr`shnm cdr ehbghdqr c`mr k­explorateur de pqnids md qdekĂsd o`r k­nqf`mhr`shnm
des fichiers sur la cible matérielle. Typiquement, un projet est créé dans un réperto ire et tout 
son code source est placé au même niveau, sans système de sous-répertoires, même si la vue 
du projet semble hautement organisée. Déplacer des fichiers au sein du projet ne modifie pas 
k­nqf`mhr`shnm cdr ehbghdqr rtq kd chrptd ctq+ rdtkdldmsla utd `rrnbhăd c`mr k­dwoknq`sdtq cd
projet. 
 

 
Complétez les étapes suivantes pour créer un nouveau projet : 

1. Cliquez sur le bouton Create Project (ou Créer un projet en français) rtq k­ăbq`m c­`bbtdhk
LabVIEW. 

2. La fenêtre Créer un projet r­ntuqd ds untr oqnoose plusieurs options. Explorez les 
différentes options en créant un projet ou en utilisant le lien Informations 
supplémentaires associé à chaque modèle de conception qui vous semble intéressant.  

3. Pour cette fois , răkdbshnmmdy k­noshnmProjet vide comme point de départ pour votre 
projet.  

4. Cliquez ensuite sur le bouton Terminer ontq bqădq tm oqnids uhcd ds ntuqhq k­dwoknq`sdtq
de projet LabVIEW. 

 
Pour enregistrer un nouveau projet : 

1. Cdothr k­dwoknq`sdtq cd oqnids, sélectionnez Fichier»Enregistrer. 
2. Une boîte cd ch`knftd c­dmqdfhrsqdldmsapparait et vous demande un répertoire de 
cdrshm`shnm `bbnlo`fmă c­tm mnl cd oqnids- Răkdbshnmmdy tm dlok`bdldms `ooqnoqhă
pour le projet et donnez-lui un nom explicite.  

 
K­dwoknq`sdtq cd oqnids K`aUHDV r­ntuqd ds tm mntud`t oqojet est prêt à être rempli avec des 
ressources ds ct bncd rntqbd- K­dwoknq`sdtq cd oqnids K`aUHDV bnlonqsd tm ldmt rs`mc`qc
`udb cdr noshnmr e`lhkhĂqdr 'Ehbghdq+ Dchshnm+ @eehbg`fd£( `hmrh ptd cdr noshnmr oqnoqdr ú
K`aUHDV- K­dwoknq`sdtq cd oqnids dm kth-même est constitué de deux onglets pour les éléments 
ds kdr ehbghdqr- K­nmfkdsÉléments affiche les éléments c­tm oqnids nqf`mhrăr cd l`mhĂqd

ASTUCE : Une cible est un appareil capable dôex®cuter un VI. 
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ghăq`qbghptd+ s`mchr ptd k­nmfkds Ehbghdqr lnmsqd sntr kdr ăkăldmsr ct oqnids ds kdr ehbghdqr
associés sur le disque dur.  
 

 
Explorateur de projet LabVIEW 

 
K­nqf`mhr`shnm ct oqnids drs uhrhakd rtq k­nmfkdsÉléments cd k­dwoknq`sdtq cd oqnids K`aUHDV- K`
racine du projet, le premier élément dans la liste, montre sur quel projet vous êtes en train de 
travailler. Sous la racine du projet, le niveau suivant contient toutes les cibles vers lesquelles 
pointe le projet. Un projet vide pointe par défaut sur une cible loc ale ou le « Poste de travail ». 
 
Sous la cible « Poste de travail », les spécifications de construction int ègrent la configuration de 
bnmrsqtbshnm ontq k` chrsqhatshnm cdr rntqbdr c­`tsqdr noshnmr cd căoknhdldms chronmhakdr ontq
LabVIEW et les modules complémentaires. Vous les utiliserez quand vous déploierez vers des 
cibles embarquées. 
 
Alors que cet atelier se concentre sur des VIs simples, vous avez besoin de comprendre les 
a`rdr cd k­dwoknq`sdtq cd oqnids K`aUHDV ontq căudknoodq cdr oqnidsr oktr bnlokdwdr- Ontq
k­hmrs`ms+ bdodmc`ms+ kd oqnids drs `rrdy uhcd ds `bbnlokhs odt cd bgnrdr- Căudknoody tm UH
simple dans le projet suivant pour apprendre à programmer sous LabVIEW. 
 
Bnmrdqudy bd oqnids ntudqs ontq k­tshkhrdq c`mr k` oqnbg`hmd rdbshnm. 
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Exercice 1: Construire un VI LabVIEW sous Windows 
 

Ontq `ooqdmcqd k­dmuhqnmmdldms fq`oghptd cd oqnfq`ll`shnm K`aUHDV, créez une application 

basique qui illustre les principes de la programmation basée sur le flux de données. Dans cet 

exercice, vous programmez un convertisseur de température qui traduit des degrés Fahrenheit 

en degrés Celsius. 

 

Pour programmer en LabVIEW, vous devez créer un nouveau VI en sélectionnant 

Fichier»Nouveau VI c`mr k­dwoknq`sdtq cd oqnids K`aUHDV. 

 

 
Cr®ation dõun VI vide 

Cette opération crée un VI vide sous la cible Poste de travail, dans le projet ouvert 

précédemment. Ce nouveau VI est consti tué de deux fenêtres : la face-avant et le diagramme. 
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Face-avant et diagramme 

Enregistrez le nouveau VI en sélectionnant Fichier»Enregistrer depuis la face-avant ou le 

ch`fq`lld- Pt`mc k` anĈsd cd ch`knftd c­dmqdfhrsqdldms `oo`q`Ĉs+ cnmmdy tm mnl `ooqnorié au 

VI. Nous vous conseillons de sauver les VIs dans le même répertoire que le projet dans lequel 

ils vont être utilisés. Si vous souhaitez partager des VIs entre plusieurs projets, vous pouvez les 

dmqdfhrsqdq c`mr kd qăodqsnhqd c­tm cdr oqnidsr nt c`mr un répertoire complètement différent. 

K­dwoknq`sdtq cd oqnids K`aUHDV f`qcd tmd sq`bd cd bdr UHr ds untr cdl`mcdq` cd onhmsdq rtq

des VIs déplacés ou supprimés en cas de besoin. 

 

Maintenant que vous avez enregistré le VI, vous allez pouvoir créer le code de conversion de 

température. Complétez les étapes suivantes pour écrire le VI : 

1. Bd bncd r­dwăbtsd cd l`mhĂqd bnmshmtd ds+ bnlld kdr k`mf`fdr sdwstdkr+ K`aUHDV tshkhrd

cdr antbkdr ontq dwăbtsdq cdr sübgdr cd l`mhĂqd qăoăshshud- Hk drs onrrhakd c­`qqĄsdq

k­exécution des boucles avec un bouton sur la face-avant ou, de manière plus traditionnelle, 

avec une logique dans le code qui détermine à quel moment la tâche est terminée. Pour cet 

exercice, utilisez une boucle While pour surveiller en permanence la valeur en Fahrenheit et 

la convertir en Celsius, et utilisez un bouton sur la face-̀ u`ms ontq `qqĄsdq k­dwăbtshnm. 

a. Basculez sur le diagramme en sélectionnant la fenêtre associée ou en pressant 

<Ctrl-E> depuis la face-avant (un autre appui sur <Ctrl-E> rebasculera sur la face-

avant : tshkhrdy bd q`bbntqbh ontq o`rrdq q`ohcdldms c­tmd edmĄsqd ú k­`tsqd). 

 

  

ASTUCE : Les raccourcis clavier accélèrent ®norm®ment la navigation dans lôenvironnement LabVIEW. Ils 

vous permettent aussi de passer pour un magicien de LabVIEW ! 



 NI myRIO : Concevez des systèmes réels, rapidement 

 

ni.com/myrio | 10 
 

 

b. Cliquez-droit sur le diagramme pour ouvrir la palette des fonctions . Cette palette 

bnmshdms sntr kdr m·tcr ds UHr tshkhrăr ontq oqnfq`lldq dm K`aUHDV- Hk drs oossible 

cd odqrnmm`khrdq k­`oo`qdmbd cd k` o`kdssd+ l`hr o`q căe`ts sntr kdr lnctkdr ds UHr

sont affichés. Repérez les intitulés de chaque catégorie, naviguez vers 

Programmation»Structures»Boucle While et sélectionnez la boucle While. 

 

 
S®lection dõune boucle While 

c. Dessinez une boucle sur le diagramme. Cliquez avec le bouton gauche, faites glisser 

le curseur pour créer une boucle et cliquez une seconde fois avec le bouton gauche 

pour terminer le tracé. Il est possible de redimensionner les boucles en survolant les 

huit poignées de redimensionnement situées sur la bordure de la boucle, puis en 

faisant glisser une de ces poignées en maintenant le bouton gauche appuyé. 
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Diagramme avec boucle While 

d. Basculez sur la face-avant et cliquez-droit pour ouvrir la palette des commandes. 

Bdssd o`kdssd bnmshdms sntr kdr ăkăldmsr tshkhr`akdr ontq bqădq k­`oo`qdmbd ct UH

`udb cdr bnmsqĎkdr qdrrdlak`ms ú bdtw c­tm hmrsqtldms qădk- M`uhftdy udqr 

Moderne»Booléen»Bouton Stop. 

 

 
S®lection dõun bouton Stop 
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e. Cliquez avec le bousnm f`tbgd rtq k­hbĎmd ct antsnm Rsno ds e`hsdr fkhrrdq k­ăkăldms

sur la face-avant. Remarquez la silhouette du contrôle que vous êtes en train de 

déplacer sur la face-̀ u`ms- Tshkhrdy bds hmchbd uhrtdk ontq ok`bdq kd antsnm m­hlonqsd

où sur la face-avant, en relâchant le bouton gauche. 

 

 
Face-avant avec bouton Stop 

 

f. Rebasculez maintenant sur le diagramme et repérez la nouvelle icône du bouton 

Rsno- Rh k­hbĎmd `oo`q`Ĉs dm cdgnqr cd k` antbkd Vghkd+ e`hsdr-k` fkhrrdq ú k­hmsăqhdtq-

Rtqunkdy k­hbĎmd ct antsnmStop pour faire apparaitre son terminal de sortie (un point 

udqs rtq k` cqnhsd cd k­hbĎmd(- Căok`bdy kd btqrdtq rtq bdterminal, et le curseur 

bg`mfd c­`oo`qdmbd ontqressembler à une bobine de fil. 

g. Büakdy kd antsnm Rsno ú k` bnmchshnm c­`qqĄs cd k` antbkd While (en bas à droite de la 

boucle, en vert) en cliquant avec le bouton gauche sur le terminal de sortie du 

antsnm Rsno othr rtq kd sdqlhm`k c­dmsqăd cd k` bnmchshnm c­`qqĄs 'k­nlaqd ct ehk

apparaît sous le curseur de la souris pendant le tracé). Un fil vert devrait apparaître 

entre les deux icônes pour indiquer que les valeurs booléennes des deux 

composants sont correctement câblées (les autres types de données ont des 

couleurs différentes ). 
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Boucle While avec condition dõarr°t c©bl®e 

 

2. Créez maintenant k` bnll`mcd E`gqdmgdhs ds k­hmchb`sdtq Bdkrhtr rtq k` e`bd-avant. 

a. Basculez sur la face-avant et cliquez-droit pour faire apparaître la palette des 

commandes. Naviguez vers Moderne»Numérique»Commande numérique. 

b. Placez la commande sur la face-avant en cliquant avec le bouton gauche dans la 

palette, en déplaçant le curseur sur la face-avant, et en cliquant une seconde fois 

pour placer la commande m­hlonqsd nē. 

c. Remarquez que la commande est intitulée ®Commande numérique ,̄ un nom peu 

parlant. Renommez la commande en double-bkhpt`ms rtq k­hmshstkă. Appelez ce 

bnmsqĎkd ®E`gqdmgdhs.̄ 

d. Ouvrez la palette des commandes (clic droit) et localisez un thermomètre dans la 

catégorie Moderne»Numérique»Thermomètre. Ok`bdy kd sgdqlnlĂsqd m­hlonqsd nē

sur la face-avant (clic gauche, déplacement du curseur, clic gauche). 

e. Comme pour la commande Fahrenheit, qdmnlldy k­hmchb`sdtq sgdqlnlĂsqd dm

double-bkhpt`ms rtq rnm hmshstkă- @oodkdy bds hmchb`sdtq ®Bdkrhtr.̄ 

f. Ajoutez maintenant des fonctionnalités supplémentaires en créant une LED q ui 

détectera quand une température tombe en -dessous de 0°C. Placez une LED sur la 

face-avant en naviguant vers Moderne»Booléen»LED circulaire. 

g. Ok`bdy k` KDC m­hlonqsd nē rtq k` e`bd-avant (clic gauche, déplacement du curseur, 

clic gauche). 

h. Renommez la LED en ®Sous 0°C > ̄
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Face-avant avec commandes et indicateurs 

3. Une fois les commandes et indicateurs placés sur la face-avant, vous pouvez implémenter  

les mathématiques et la logique de la conversion de degrés Fahrenheit en Celsius dans le 

diagramme. 

a. Basculez vers le diagramme and remarquez les nouvelles icones pour les 

bnll`mcdr ds hmchb`sdtqr E`gqdmgdhs+ Bdkrhtr ds Rntr /ÊB- Căok`bdy k­hbĎmd

E`gqdmgdhs ú k­intérieur de la boucle While, sur la gauche, ainsi que les indicateurs 

Celsius et 0°C Switch, sur la droite. Gardez une place suffisante entre les icones. 

b. Ok`bdy tm m·tc cd rntrsq`bshnm c`mr kd ch`fq`lld dm bkhpt`ms-droit pour ouvrir la 

palette des fonctions et en naviguant vers Programmation»Numérique»Soustraire. 

Ok`bdy kd m·tc itrsd údroite cd k­hbĎmdFahrenheit. 

c. Câblez le terminal cd rnqshd cd k­hbĎmd E`gqdmgdhs `tterminal c­entrée supérieur du 

m·tc cd rntrsq`bshnm. 

d. Cliquez-droit sur le terminal c­entrée hmedqhdtq ct m·tc cd rntrsq`bshnm ds

sélectionnez Créer»Constante. 

e. Entrez une valeur de ®21¯dans la constante.  

f. Ok`bdy tm m·tc cd ltkshokhb`shnm c`mr kd ch`fq`lld en cliquant-droit pour ouvrir la 

palette des fonctions et en naviguant vers Programmation»Numérique»Multipl ier. 

Ok`bdy kd m·tc ú cqnhs ct m·tc rntrsq`hqd. 

g. Câblez le terminal cd rnqshd ct m·tc ce soustraction au terminal c­entrée supérieur 

ct m·tc cd multiplication. 

h. Placez tm m·tc cd chuhrhnm sur le diagramme en cliquant-droit pour ouvrir la palette 

des fonctions et en naviguant vers Programmation»Numérique»Diviser. Placez le 

m·tc cd chuhrhnm rntr kd m·tc cd rntrsq`bshnm. 

i. Cliquez-droit sur le terminal c­entrée supérieur et sélectionnez Créer»Constante. 

Assignez une valeur de ®4à̄ cette constante. 
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j. Cliquez-cqnhs rtq kd sdqlhm`k c­entrée inferieur et sélectionnez Créer»Constante. 

Assignez une valeur de 9 à cette constante. 

k. Büakdy kd sdqlhm`k cd rnqshd ct m·tc cd chuhrhnm `t sdqlhm`k c­entrée inferieur du 

m·tc cd ltkshokhb`shnm. 

l. Câblez le terminal cd rnqshd ct m·tc cd ltkshokhb`shnm `tterminal c­entrée cd k­hbĎmd

cd k­hmchb`sdtq Bdkrhtr. 

m. Ok`bdy tm m·ud de comparaison ®inférieur à / s̄ur le diagramme en cliquant-droit et 

en naviguant vers Programmation»Comparaison»Inférieur à zéro ? Placez kd m·tc ú

cqnhsd ct m·tc cd multiplication.  

n. Câblez kd sdqlhm`k cd rnqshd ct m·tc cd ltkshokhb`shnm `t sdqlhm`k c­entrée ct m·tc

®hmeăqhdtq ú /¯. 

o. Câblez k` rnqshd ct m·tc ®hmeăqhdtq ú /¯ ú k­entrée cd k­hbĎmd Rntr /ÊB ? 

4. Maintenant que vous écrit tout le code, exécutez le VI. Vérifiez que votre VI a été bien câblé 

en le comparant à la figure 1 ci-dessous, et vérifiez que la flèche c­exécution m­drs o`r

brisée. 

a. Basculez vers la face-avant (<Ctrl-E>). Vérifiez que tous les contrôles sont 

uhrt`khr`akdr ú k­écran. 

b. Repérez la flèche c­exécution c`mr k` a`qqd c­ntshkr `mc bkhptdy cdrrtr `udb kd

bouton gauche pour démarrer k­exécution du programme. 

c. Par défaut, le thermomètre  affiche seulement des valeurs entre 0 et 100 (vous 

pouvez modifier ces limites en double -bkhpt`ms rtq k­échelle et en saisissant des 

valeurs différentes ). Pour cet exercice, saisissez des valeurs en degrés Fahrenheit 

ontq unhq k­hmchb`sdtq Bdkrhtr rd mettre a jour avec la valeur correspondante (entre 0 

et 100). 

d. Pt`mc untr `udy ehmh c­tshkhrdq kd UH+ untr ontudy sdqlhmdq k­exécution avec le bouton 

Stop. 

5. Enregistrez et fermez le VI de conversion de température et le projet . 

 

A la fin cd bds dwdqbhbd+ untr cduqhdy untr rdmshq ú k­`hrd `udb k­`ooqnbgd o`q oqnfq`ll`shnm

graphique. Le modèle LabVIEW multiplateformes  facilite la création c­`ookhb`shnmr ontq cd

nombreux appareils supportés. Vous allez utiliser le même environnement dans les exercices 

suivants pour créer des programmes destines à NI myRIO avec la même structure, les mêmes 

commandes et indicateurs, et les mêmes fonctionnalités. Avant tout+ untr cdudy c­`anqc

hmrs`kkdq+ bnmehftqdq ds o`q`lăsqdq k­appareil NI myRIO qui sera utilisé pendant le 

développement. Kdr ntshkr hmbktr `udb MH lxQHN e`bhkhsdms fq`mcdldms kdr og`rdr c­hmrs`kk`shnm

ds cd bnmehftq`shnm- K` rdbshnm rthu`msd bntuqd k­hmrs`kk`shnm l`săqhdkkd ds untr fthcd `t sq`udqr

cd k­`rrhrs`ms cddémarrage rapide (Getting Started Wizard) pour NI myRIO. 
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UH cd k­dwdqbhbd 0: 

 

 
 

 
Figure 1 
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Installation du matériel : Connexion de NI myRIO 
 

Tm cdr naidbsher cd lxQHN drs cd rhlokhehdq k­hmrs`kk`shnm ctmatériel. Pour y parvenir, NI myRIO 
chronrd c­tmutilitaire c­hmrs`kk`shnm ds cd bnmehftq`shnmdiffèrent  de NI Measurement & 
Automation Explorer (MAX). Vous pouvez toutefois utiliser MAX si vous le souhaitez et si vous 
êtes oktr ` k­`hrd `udb bds dmuhqnmmdldms. NI myRIO dispose par ewdlokd c­tm tshkhs`hqd cd
surveillance des connexions TRA+ pth r­exécute pt`mc untr bnmmdbsdy k­`oo`qdhk ú k­nqchm`sdtq
hôte. Apprenez à utiliser NI myRIO USB monitor ds k­`rrhrs`ms NI myRIO Getting Started Wizard 
dans la prochaine section. 
 
NI myRIO USB Monitor 
 

E`hsdr ahdm `ssdmshnm ú `khldmsdq MH lxQHN `udb k­`c`os`sdtq entqmh- Aq`mbgdy kdcâble USB de 
sxod A rtq MH lxQHN ds k­`tsqdextrémité  rtq tm onqs TRA cd k­nqchm`sdtqhôte. 
 
Sans avoir à démarrer LabVIEW ou NI MAX, à condition qud k­`oo`qdhk rnhs `limenté, le système 
c­dwoknhs`shnm devrait reconnaître NI myRIO et installer les pilotes nécessaires. Une fois cette 
étape accomplie, sous un système c­dwoknhs`shnm cd sxod Vhmcnvr+ Vhmcnvr cduq`hs
`tsnl`shptdldms k`mbdq k­tshkhs`hqdNI myRIO USB Monitor ci-dessous. 
 

 
 
En même temps que le numéro de série ds k­`cqdrrd HO+ untrdisposez de quatre options une 
fois que NI myRIO est détecté : 
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1. Launch the Getting Started Wizard 
K­`rrhrs`msGetting Started Wizard untr odqlds c­nardqudq q`ohcdldms kd rs`sts eonctionnel de 
k­tmhsă MH lxQHN- K­`rrhrs`ms bgdqbgd dsdétecte des appareils NI myRIO, se connecte aux 
unités sélectionnées, vérifie que la partie logicielle est à jour, rtffĂqd tmd lhrd ú intq r­hl en 
ăoqntud kd adrnhm+ odqlds cd qdmnlldq k­`oo`qdhk othraffiche une face-avant qui vous permet 
c­nardqudq kdr u`kdtqrmesurées o`q k­accéléromètre, allumer ou éteindre les LEDs en façade, 
ds sdrsdq kd antsnm qdoqnfq`ll`akd o`q k­tshkhr`sdtq. 
 
K­écran ehm`k cd k­`rrhrs`ms Getting Started Wizard propose deux options: 
  
 Start my first project now  

Sélectionner cette option lance un tutorial affiché dans un navigateur web, similaire à 
k­dwdqbhbd 1 cd bdssd rdrrhnm cd SO. 

  
Go straight to LabVIEW 

 Sélectionner cette option lance LabVIEW et son écran c­`bbtdhk. 
 
2. Go to LabVIEW 
Sélectionner cette option lance LabVIEW et son écran c­`bbtdhk- 
 
3. Configure NI myRIO 
Sélectionner bdssd noshnm ntuqd k­tshkhs`hqd cd bnmehftq`shnm cd MH lxQHN c`mr tmnavigateur 
web. 
 
4. Do Nothing 
Si LabVIEW est déjà ouvert ds pt­tm oqnids dst configuré pour cibler NI myRIO, vous pouvez 
sélectionner cette option pour fermer NI myRIO USB Monitor quand une unité est reconnectée 
ú k­nqchm`sdtq cd căudknoodldms.  
 
K`mbdldms cd k­`rrhrs`ms Getting Started Wizard 
 
Depuis NI myRIO USB Monitor, sélectionnez Launch the Getting Started Wizard. Cliquez sur 
Next ds k­`rrhrs`ms rd bnmmdbsd ú k­tmhsă lxQHN+ uăqhehd kdr lhrdr ú intq knfhbhdkkdr ds untr
oqnonrd cd qdmnlldq k­`oo`qdhk- Rh `tbtm knfhbhdk m­drs hmrs`kkă rtq MH lxQHN+ k­`rrhrs`ms
installera automatiquement  la version la plus récente. Ensuite, une fenêtre de diagnostic 
apparaît. Elle vous permet de visualiser les valeurs mesurées o`q k­accéléromètre 3 axes, tester 
kd antsnm qdoqnfq`ll`akd o`q k­tshkhr`sdtq+ ds `kktldq ntéteindre les LEDs en façade. 
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Maintenant que vous avez installé et configuré NI myRIO, vous allez pouvoir créer des VIs 

temps réel et les exécuter sur le processeur (de la même manière pt­tm UH Vhmcnvr( dm

profitant du FPGA pour libérer la vraie puissance du calcul parallèle. Dans la prochaine section, 

vous créez un projet par défaut et explorez les fonctionnalités c­tmd `qbghsdbstqd a`rhptd. 

 

Exécuter du code temps réel sur NI myRIO 
 
Configurez maintenant un projet NI myRIO à partir des modèles de conception disponibles dans 
LabVIEW 2013. Après avoir créé un projet par défaut, ouvrez le programme principal ®L`hm-uh¯
et explorez-le en détails. Complétez ensuite un exercice pour modifier le comportement du 
programme principal. 
 
Le code temps réel r­exécute sur le processeur intégré à NI myRIO. Ce code peut recevoir des 
cnmmădr cdothr kd EOF@+ nt dmunxdq cdr cnmmădr udqr kd EOF@ dm tshkhr`ms cdr m·tcr c­D.R
EOF@+ cdr EHENr CL@ ds cdr UHr Dwoqdrr pth tshkhrdms k` ®odqrnmm`khsă® EOF@ o`q căe`ts- Kdr
entrées ds rnqshdr cdr bnmmdbsdtqr c­extension NI myRIO ou le port NI miniSystems 
communiquent  avec le processeur via le FPGA. Le FPGA est abordé en détails plus tard ; pour 
k­hmrs`ms+ q`oodkdy-vous que NI myRIO est livré avec une personnalité par défaut qui transmet 
sntsdr kdr cnmmădr c­D.Rdes connecteurs et capteurs intégrés (y compris le bouton et 
k­`bbăkăqnlĂsqd( udqr kd bncd ds kd oqnbdrrdtq sdlorréel. 
 
Maintenant que vous avez connecté et configuré NI myRIO, vous pouvez créer un projet NI 
myRIO et commencer à développer du code. Utiliser la personnalité FPGA par défaut est un 
bon point de départ ontq k` bqă`shnm c­tm oqnids `tsnmnld rhlokd+ ntpour une preuve de 
concept sur un projet plus complexe utilisant le FPGA. Pour du code nécessitant de 
personnaliser la manière dont NI myRIO gère les E/S, un projet personnalisé FPGA sera plus 
approprié- Mă`mlnhmr+ odqrnmm`khrdq kd EOF@ m­drs o`r nakhf`snhqd ontq cdr oqnidsr rhlokdr+
donc cette section repose sur un projet standard . 
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Exercice 2: Explorez le programme principal Main.vi 

 
 Suivez ces ăs`odr ontq bnmehftqdq tm oqnids MH lxQHN ú o`qshq c­tm lncĂkd cd bnmbdoshnm: 

1. Cdothr k­ăbq`m c­`bbtdhk cd LabVIEW, cliquez sur le bouton Create Project.  
 

 
Creating a Project 

2. Dans le panneau de gauche de la boîte de dialogue ®Bqéer un projes,̄ sélectionnez 
myRIO c`mr k­`qanqdrbdmbd cdrmodèles de conception. 

 

 
Modèles de conception NI myRIO 


